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Este estudo tem como objetivo caracterizar as emissões sonoras decorrentes das 
operações do Aeroporto Presidente João Suassuna em Campina Grande/PB, por meio do 
monitoramento de ruído de 24h. Além disso, também apresenta resultados de simulações 
acústica de ruído gerado pelo aeroporto. 

 
A avaliação e medição de ruídos provenientes de sistemas de transporte aéreo no 

Brasil é regida pela ABNT NBR 16.425-2:2020, que estabelece a metodologia para o 
monitoramento acústico gerado por aeronaves. Esta norma técnica define o conjunto de 
parâmetros a serem utilizados na análise do impacto sonoro. Entre esses descritores estão o 
L95, que representa o ruído de fundo (nível superado em 95% do tempo de avaliação), o 
LEA,T, que indica o nível de exposição sonora em relação ao tempo de duração, e o Ldn (Day-
Night Level), que consolida em um único valor o nível de ruído diurno e noturno das 
aeronaves, aplicando uma penalização de 10 dB ao ruído noturno. 

 
A metodologia de avaliação de incômodo sonoro apresentada pela NBR 16.425-

2:2020 baseia-se no indicador chamado "Prevalência de alto incômodo sonoro (PHA)". Este 
indicador é crucial, pois estima a porcentagem de pessoas que se sentem altamente 
incomodadas pelo ruído e utiliza os valores do Ldn como base de cálculo.  

 
Paralelamente, o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 161, Emenda nº4 

de 2024, da ANAC, disciplina a elaboração dos Planos de Zoneamento de Ruído (PZR). O 
regulamento exige que os resultados destes planos sejam apresentados sob a forma de 
curvas de ruído que variam de 65 dB a 85 dB. A métrica obrigatória para essa representação 
é o DNL (ou LDN – Day Night Level), que corresponde à média energética sonora integrada 
em 24 horas, com o acréscimo obrigatório de 10 dB(A) para os eventos sonoros gerados por 
aeronaves que ocorrem no período noturno, das 22h às 7h. 
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A tabela 1 a seguir apresenta algumas características construtivas e sobre a 
implantação do aeroporto. 

 
Tabela 1 – Características gerais. 

Operador, endereço, telefone 

AENA Brasil 
Av. Uberaba, S/N 

Distrito industrial, Campina Grande 
 (83) 3332-9000 

Coordenadas do Aeroporto  7°16'11.480"S/ 35°53'44.540"O 
Elevação  502 m (1.647 ft) 

Temperatura / Umidade Relativa 24 ºC / 73% 
Número de pistas existentes e 

planejadas 
15:      7°15'58.08"S/  35°54'3.61"O 
33:   7°16'24.85"S/  35°53'25.34"O 

Dimensões das pistas existentes e 
planejadas Extensão: 1.475m / Largura: 41 m 

 

A Tabela 2 a seguir apresenta os dados de Ldn e Pha para cada ponto monitorado. Na 
tabela são informados os descritores Ld e Ln referentes aos níveis de passagem de 
aeronaves; o descritor L95, referente ao nível residual nos pontos medidos; o descritor Ldn, 
referente a cada ponto, e o Pha de cada ponto, com seu limite inferior e superior associado. 

 
Tabela 2 - Resultados Diurno, Noturno e Ldn, por ponto em 24h. 

Pontos 
Ld 

Aeronaves 
(dB) 

Residual 
diurno 

L95 
(dB) 

Ln 
Aeronaves 

(dB) 

Residual 
noturno 

L95 
(dB) 

Ldn 
Aeronaves 

(dB) 

PHA 
(%) 

Limite 
inferior 

(%) 

Limite 
superior 

(%) 

P1 50 37 0 33 48 3,5 0,5 40,3 
P2 40 49 0 40 38 -- -- -- 

*--: os níveis de Pha utilizados na avaliação desse relatório são válidos apenas para o intervalo de 45 a 75 dB. Valores 
fora desse intervalo não possuem valor de Pha definido, com base na metodologia utilizada nesse relatório. 

 
Com base nos arquivos recebidos referentes ao ano de 2025, elaborou-se a simulação 

computacional para o Aeroporto Presidente João Suassuna.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=aeroporto+de+juazeiro+do+norte&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1086BR1086&oq=aeroporto+de+juazeiro&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggAEAAY4wIYgAQyCggAEAAY4wIYgAQyDQgBEC4YrwEYxwEYgAQyBggCEEUYOTIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIGCAcQRRg90gEIMzQ3MWowajmoAgawAgHxBeDD8-QVvSn_&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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A tabela a seguir, apresenta os resultados para os pontos simulados, no entorno do 
aeroporto. Para tal, foram inseridos pontos em regiões e/ou locais sensíveis ao ruído 
aeronáutico, como áreas residenciais, escolas, local de hospedagem e/ou lazer. 

 
Tabela 3 – Resultados dos pontos simulados. 

Pontos 
Ldn (dB) Pha (%) 

Coordenadas (graus) 
Latitude Longitude 

RPC 01 - Escola 51,6 7,4 -35887554 -7268698 
RPC 02 - Residências 50,1 5,3 -35910411 -7256283 
RPC 03 - Lazer 41,3 -- -35905158 -7255459 
RPC 04 - Escola 39,4 -- -35904722 -7253781 
RPC 05 - Residências 55,3 11 -35899202 -7262083 
RPC 06 - Residências 57,3 13,8 -35895871 -7264769 
RPC 07 - Residências 51,3 6,3 -35886579 -7284542 
RPC 08 - Residência 48,7 4,3 -35910744 -7263102 
RPC 09 - Residências 50,7 6,3 -35907593 -7258515 
RCP 10 - Residências 42,3 -- -35910859 -7275361 

 

A Tabela 4, a seguir, apresenta uma estimativa do número de pessoas afetadas e 
residências dentro de cada curva de ruído simulada para o Aeroporto Presidente João 
Suassuna. A Tabela foi montada cruzando os dados públicos disponíveis pelo IBGE, com a 
área das curvas que cobrem regiões residenciais no entorno do aeroporto, tomando-se como 
referência a Tabela E-2 da RBAC 161-EMD04. Além disso, a última coluna da tabela 
apresenta o valor de Pha para o limite inferior e superior de cada curva. 

 
Tabela 4 – Estimativa de pessoas expostas. 

Curvas de ruído Número de pessoas 
dentro das curvas 

Residências dentro 
das curvas 

PHA 
(%) 

65-70 dB 1364 455 27,8 – 38,5 
70-75 dB 211 70 38,5 – 50,7 
75-80 dB 70 23 50,7 - * 
80-85 dB -- -- * 

*os níveis de Pha utilizados na avaliação desse relatório são válidos apenas para o intervalo de 45 a 75 dB. 
Valores fora desse intervalo não possuem valor de Pha definido, com base na metodologia utilizada nesse 
relatório. 

 
A Figura 1 apresenta a localização dos pontos medidos in loco juntamente com os 

pontos que foram simulados em software.  
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Figura 1 – Posição dos pontos simulados e medidos in loco. 


